
附件

梨树县2020年农机化主推技术

    一、玉米免耕播种技术

    玉米免耕播种技术是指秋季收获后到翌年春季播种前不进行任何方式的整地作业，直接使用免耕播种机进行播种作业的一种保护性耕作配套技术。

    1、作业条件:地块平整、地表覆盖均匀，土壤含水率适宜种子发芽；播量符合农艺要求；颗粒状化肥含水率不超过12%，小结晶粉状化肥含水率不超过2%，；当耕层8－10厘米土层地温稳定在8-10℃以上时，采用免耕播种机进行播种。

    2、技术要求:播种深度视土壤墒情而定。一般深度为3－5厘米。覆土要均匀、严密；播种量根据玉米品种不同，应控制在5.8－6.5万粒/公顷之间，株距27-29厘米；施肥深度10－12厘米，侧深施肥，种肥间距5－8厘米，根据测土配方结果确定施肥配比量，肥条均匀，不断条；播行要直，行距要一致，误差正负2厘米，种子破损率≤1.5%、空穴率≤1.5%、双粒率≤2%、株距合格率≥96%，播后地表平整、镇压连续，无因堵塞造成的地表拖堆、秸秆堆积，地头无堆种、堆肥现象。

    3、作业时间：4月25日－5月10日

    4、机具选用:免耕播种机的质量是项目实施最关键的一环，因此，在免耕播种机的选用上须为通过推广鉴定合格的产品。一次进地可完成多项作业。它的性能特点：一是可切割断秸秆和杂草并清理种床，二是可为种床整形、播种奠定基础，三是播种的位置精准（左右、前后）、粒数精准（单粒率≥97%），四是由于开沟仿形同步，播深一致性良好，五是位置精确的侧深施肥，六是覆土均匀，不搅乱土层，出苗整齐度高，七是镇压器在结构设置上采用对轮式镇压器，为V型对置装配，着地面积小，具备覆土和镇压双重功能，有足够的镇压强度，且镇压效果极佳，八是设有电子监控报警设备，可进行高速作业。

    5、安全事项:作业中严禁用手或工具捅拨、敲打播种器、施肥器及开沟器上的泥土杂物;作业时严禁倒退，播种机的提升或降落，应在田间缓慢进行以免墩土，造成堵塞;机具在作业中或运输中，严禁在悬挂架和机具上坐人。

二、高效植保技术

    高效植保技术是指使用具有较高的生产效率和较好的使用经济性和安全性，对所施用的化学农药有较高的附着率，以及较少的漂移损失的机具实施的植保作业。

    1、作业条件：要求无风天气或风力在3级以下天气进行，施药时地表温度稳定在12度以上，有条件的地方可以把配置药液的用水进行加温，施药时土壤相对湿度在70－90%，药效发挥最好。

    2、技术要求：作业前先进行试喷，调整行进速度和用药量，符合要求后再进行正式作业;喷药时要匀速行驶，不重喷、不漏喷，行进速度一般为5-6公里/小时;喷头应距地表40厘米，足量的水可使土壤表面均匀着药，形成药土层，药土层厚，效果好。

    3、作业时间：4月25日-8月30日。

    4、机具选用：选用大型喷药机械进行喷药作业，从而保证作业质量和效率。

5、安全事项：作业时做好操作人员的防护工作，以免对人身造成伤害。

三、玉米秸秆覆盖还田技术

玉米秸秆覆盖还田技术是秋季收获时，利用玉米收获机将玉米秸秆粉碎或整株直接还田覆盖地表的一种技术，它是保护性耕作关键技术之一。该项技术能够防风固土，减少土壤风蚀、水蚀，减少土壤水分蒸发，提高土壤蓄水保墒能力，

增加土壤有机质含量，培肥地力。主要有两种形式。

1、秸秆粉碎还田

玉米机械收获时，利用收获机自带的秸秆粉碎装置将玉米秸秆直接粉碎还田，均匀覆盖地表。

秸秆高留茬还田

    玉米机械收获时，将收获机的秸秆粉碎装置抬起不工作，不进行秸秆处理。收获后，使用秸秆捡拾打捆机将部分秸秆捡拾打捆离田，实现高留茬还田，留茬高度30-40厘米。

四、机械深松技术

深松技术是指使用拖拉机配套专用的深松机械来完成土壤深松作业的机械化技术。该项技术能够打破犁底层，加深耕作层而不翻转土壤，有效调节土壤水、肥、气、热，改善耕层结构，减少地表径流，减少土壤水蚀，提高土壤蓄水抗旱能力，实现上实下虚，虚实并存的耕层结构，形成作物生长发育的理想耕层。

    1、作业条件：适宜深松作业的土壤为沙壤土、壤土、粘壤土等；应进行深松作业的地块，土壤耕层18－25cm处形成了坚硬的犁底层，影响雨水下渗及玉米根系生长下扎的农田；当0－25cm土壤容重大于1.4g/cm³时，需要进行深松作业；当农田0－25cm土壤含水率在12%－22%时适宜作业。

    2、技术要求：深松作业前应对机具做相应必要的调整，使其机器的横向、纵向保持水平，深松铲间距均匀，并调整限深轮使其达到要求的深松深度；深松深度30cm以上，以达到打破犁底层为准，要求不重不漏，各行深松深度一致，深松后地表无秸秆堆积和土壤堆积，平整，无大土块。

    3、作业时间：深松在秋季玉米收获后的10月5日－11月20日期间进行，春季不宜深松，因土壤解冻深度不足，达不到深松效果，而且极易失墒。

    4、机具选用：深松作业所用机具选用须为通过推广鉴定合格产品，相邻两深松工作部件间距配置合理，符合当地农艺技术要求。

    5、安全事项：作业中深松机未提升离开地面前不得转弯、倒退；深松机升起后，必须采取可靠的支撑后方可在机上进行维护；作业和运输中，严禁在深松机上站人或坐人。
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